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Pflege – Karatex Gewebe 
 

1. durchzuführende Standardkontrollen 
Die in regelmäßigen Abständen auszuführenden Kontrollen bestehen in der Sichtprüfung des 

Gewebes, um die Übereinstimmung mit folgenden Bedingungen zu gewährleisten: 

 

- keine Schnitte an der Gewebeoberfläche, 

 

- keine Beschädigung der Fadenummantelung 

 

- keine Ablagerungen an der Oberfläche. 

 

Falls Anzeichen für Anomalien bemerkt werden, den Händler verständigen, der über die zu 

ergreifenden Maßnahmen entscheidet. 

 

2. geeignete Reinigungsverfahren 
Ein Gewebe gilt als schmutzig, wenn es Spuren von leicht erkennbarer, bleibender Intensität 

aufweist. Oft sind diese Spuren das Ergebnis einer schrittweisen Ansammlung kleinerer 

Mengen von durch Luft und Regen transportierten Partikeln. Andere Verschmutzungen sind 

unmittelbar auf den Einsatz des Gewebes im Haushalt zurückzuführen (Speisen, Getränke, 

usw.) 

 

- das Gewebe mittels Staubsauger oder einer nicht metallischen Bürste von Staub reinigen, 

 

- mit einer weichen Bürste oder einem Schwamm und Seifenwasser oder einer wässrigen Lösung 

von Karatex Reiniger unter Beachtung der folgenden Dosiermengen abwaschen: 

 

. leichte Verschmutzung: Konzentration 5%, Wassertemperatur ca. 20°C, 

 

. mittelstarke Verschmutzung: Konzentration 10%, Wassertemperatur ca. 20°C, 

 

. hartnäckige Verschmutzung: Konzentration 10%, Wassertemperatur ca. 50°C, 

 

- mit reichlich klarem Wasser abspülen (mit Schlauch abspritzen), 

 

- das ausgebreitete Gewebe im Freien gut trocknen lassen. 

 

Hinweis: Falls es möglich ist, das Gewebe von seinem Träger zu lösen, kann es in der 

Waschmaschine bei Temperaturen bis 40°C gewaschen werden. 

 

Warnhinweis: 

Einige Flecken können nach dem obenstehend beschriebenen Verfahren nur schwer entfernt 

werden. Ihre Ursache kann zum Scheitern herkömmlicher Reinigungsverfahren und dem Einsatz 

von Mitteln führen, die auf das Gewebe zerstörend wirken. Daher ist es ratsam, sich vor einem 

solchen Einsatz von seiner Notwendigkeit zu überzeugen. Eventuell kann die Hinzuziehung eines 

Fachmanns erforderlich werden. 
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3. ungeeignete Reinigungsverfahren und -mittel 
Allgemein sollten keine Lösungsmittel oder scheuernden Reinigungsverfahren verwendet 

werden. Die Beständigkeit der Karatex Gewebe gegen chemische Beanspruchungen ist von 

zahlreichen Faktoren abhängig, wie dem Aggregatzustand der chemischen Mittel (fest, flüssig oder 

gasförmig), der Temperatur, der Konzentration oder der Dauer des Kontaktes. In einigen Fällen 

kann die Verbindung unterschiedlicher Mittel ein negatives Ergebnis bewirken, obwohl jedes 

einzelne Mittel selbst unschädlich ist. 

 

Aus diesem Grund unbedingt ausschließen: 

 

1 - folgende Reinigungsverfahren: 

. scheuernde Reinigungsmittel aller Art: Scheuerpulver, -pasten, -flüssigkeiten, -schwämme, usw. 

. Dampfdruckreiniger. 

 

2 - folgende organische Chemikalien: 

. Azeton, Benzin, Benzol, Heizöl, Kerosin, Perchlorethylen, Terpentin,Toluol, Trichlorethylen 

Petroleum. 

 

3 - folgende anorganische Chemikalien: 

. Ammoniak, Salpetersäure, Schwefelsäure, Essigsäure, Salzsäure, Natriumkarbonat, 

Natronlauge, Natriumhypochloritlauge. 

 

 

4. Intervalle für Kontroll- und Reinigungsarbeiten 
Die Intervalle und die Art der Kontroll- und Reinigungsarbeiten ist hauptsächlich von folgenden 

Faktoren abhängig: 

 

- der Häufigkeit der Benutzung, 

 

- der Art des Einsatzes, die zu mehr oder weniger starker Abnutzung führt, 

 

- der vertikalen oder horizontalen Position des Gewebes, 

 

- den Staub- und Witterungseinflüssen, denen das Gewebe ausgesetzt ist. 

 

Je nach Grad der Belastung durch diese verschiedenen Parameter, beträgt der empfohlene 

Zeitabstand zwischen den einzelnen Kontroll- und Reinigungsarbeiten zwischen 1 Monat und 1 

Jahr. 

 

Hinweis: Außerplanmäßige Kontroll- oder Reinigungsarbeiten können durch außergewöhnliche 

Beanspruchung aufgrund plötzlich eintretender oder zufälliger Ereignisse erforderlich werden. 

Um so das neue Aussehen des Gewebes beizubehalten, müssen Sonnenöl-, Wein-, Kaffeeflecken 

u.ä. sofort entfernt werden. Diese außergewöhnlichen Arbeiten werden unter denselben 

Bedingungen wie bei den regelmäßig auszuführenden Arbeiten vorgenommen. 

 

 


