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Reinigung – teco.STAR Platten 
 

1. Reinigungsschritt 
Säubern Sie die Oberfläche einfach mit reinem heißem Wasser und verwenden Sie dazu einen 

weichen Schwamm - NICHT scheuern (nicht "grüne" Seite des Schwammes verwenden), ein 

weiches Tuch oder eine weiche Bürste (z.B. Nylonbürste). 
 

2. Reinigungsschritt 
Wenn Verunreinigungen damit nicht entfernt werden können, benutzen Sie haushaltsübliche 

Reinigungsmittel ohne scheuernde Bestandteile wie z.B. Geschirrspülmittel (Palmolive, Fairy), 

Glasreiniger (Ajax, Frosch).  

Schlussreinigung durchführen 

 

3. Reinigungsschritt 
Wenn die Verunreinigung damit nicht entfernt werden kann, dann eine Lösung Schmierseife - 

Wasser (1:3) verwenden. Je nach Verschmutzungsgrad einwirken lassen.  

Schlussreinigung durchführen.  

 

4. Reinigungsschritt 
Wie Reinigungsschritt 1, jedoch können zusätzlich auch organische Lösungsmittel (z.B. Aceton, 

Spiritus, Nitroverdünnung, Terpentin) verwendet werden. Bei stärkeren Verunreinigungen die 

Verschmutzung mechanisch abtragen. Vorsicht: Kratzer vermeiden, Kunststoff- oder Holzspachtel 

verwenden.  

Schlussreinigung durchführen 

 

5. Reinigungsschritt 
(für Kleber, Lacke, Dichtmittel,Silikonreste) 

Reiben Sie die Oberfläche mit einem weichen Tuch oder einem weichen Schwamm trocken ab. 

Wenn Verunreinigungen damit nicht entfernt werden können, verwenden Sie Silikonentferner (z.B. 

von Fa. Molto) oder Fragen Sie beim Kleberhersteller nach den idealen Reinigungsmitteln. 

Vorsicht: Ausgehärtete 2K-Kleber, -Lacke, -Schäume und Dichtmittel können NICHT mehr entfernt 

werden.  

 

6. Reinigungsschritt 
Wie Reinigungsschritt 1, jedoch zusätzlich Flüssigkeitsreiniger mit Polierkreide (Cif, ATA) 

verwenden. Flüssigkeitsreiniger mit Polierkreide nur gelegentlich verwenden! Bei extrem haftenden 

Kalkverunreinigungen können auch säurehaltige Reinigungsmittel (z.B. 10%-ige Essig- oder 

Zitronensäure) verwendet werden.  

Schlussreinigung durchführen.  

 

7. Schlussreinigung 
Reinigungsmittel restlos entfernen, um Schlierenbildung zu vermeiden. Abschließend mit reinem 

Wasser abwaschen und trocknen. Wischen Sie mit einem saugfähigen Tuch oder Papiertuch 

(Küchenrolle) die Oberfläche trocken.  

 

Bei Reinigung mit Lösungsmittel: 
Unfallverhütungsvorschriften beachten! Fenster öffnen! Keine offene Flamme 

 

 


